Assembly Instructions )
Instructions d'assemblage

@ Install positioning bracket | Installer I'équerre

1.1 Slide bracket on height adjustable leg. |
Glisser I'equerre sur la patte élévatrice.

1.1
1.2 Position the bracket according to the illustration. Tighten % ’

in place with supplied bolts. |

Positionner 'équerre selon la position démontrée ci-bas. % NS (U

La serrer en place a l'aide des boulons fournis.
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(Positioning the brackets |
Positionnement des équerres
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@ Install levelers | Installer les niveleurs

2.1 Install the longer levelers that are supplied with
Elevation plus table. |
Installer les plus longs niveleurs qui sont fournis avec
la table Elevation plus.

3.1 Place brackets against division panel or power wall.
Ensure there is a 1" gap of clearance around the
table. Screw the brackets with supplied screws. |

Appuyer les équerres de la table élévatrice sur les ‘
panneaux ou murets contre lesquels ils doivent étre

fixés. S'assurer d'avoir 1" de dégagement tout le tour

de la table. Visser les équerres a l'aide des vis

fournies.
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As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de ‘évolution constante des lignes de produits, Logifiex vous encourage a consulter les mises a jour au logifiex.ca.
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