Installation Video

Vidéo dinstallation End panel for power wall Assembly Instructions )
Panneau de bout pour muret d'alimentation Instructions d'assemblage
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For each panel:
Pour chaque panneau:
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https://www.youtube.com/@LogiflexWeb/playlists
https://youtu.be/MwkMgdbpr8o?list=PLqHtHiTOqCdJFgzpPwsBnqXfLD9W7gUmB
https://youtu.be/nWymBAT5RBM?list=PLqHtHiTOqCdLaUpdWrWHPUl0YTss_NDC9

@ Installing the levelers | Installer les niveleurs

1.1 Use a mallet to install the levelers at the
bottom of the panel. |
Installer les niveleurs sous le panneau a
l'aide d'un maillet.

Leveler with T-nut
Niveleur et écrouen T
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@ Installing the shoulder screws | Installer les vis a épaulement

2.1 Install the shoulder screws into the four
pre-drilled holes. |
Installer les vis a épaulement aux 4
pré-pergages.

Shoulder screw
Vis a épaulement
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3.1 Use the provided screws to install the spring clips
on the end power wall. Make sure to position the
clips with the opening facing upward. |
Sur le muret d'alimentation du bout, installer les
attaches a ressort dans a l'aide des vis fournies.
S'assurer de positionner les attaches avec
l'ouverture vers le haut.

-~

-
-
0 -
-
-

—~7 / /\J

-

Spring clip Screw | Vis
Attache a ressort #8-1"
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@ Installing the spring clips | Installer les attaches a ressort
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@ Attaching the panels | Joindre les panneaux

4.1 Lift the end panel and push down on the wall so that
the shoulder screw is just over top of the spring clip. |
Soulever le panneau de bout et 'appuyer sur le muret
de maniere a ce que la vis a épaulement arrive juste
au-dessus de l'attache & ressort.

4.2 Lower the panel so that the head of the shoulder
screw inserts into the clip until the panels are flush. |
Descendre le panneau pour que la téte de la vis a
épaulement s'insére dans l'attache, jusqu'a égalité
des panneaux.

4.3 Adjust the levelers so that they are aligned. |
Ajuster les niveleurs pour mettre au niveau.
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As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
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En raison de ‘évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage a consuiter les mises a jour au logifiex.ca.
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