Fiche technique
TABLE AVEC BASE A MECANISME PNEUMATIQUE AJUSTABLE - LF BPX

CONSTRUCTION
® 1 surface en mélamine 3/4" d'épaisseur.

® Chants en PVC scellés a chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir
I'infiltration des bactéries et de I'humidité.

® Base tubulaire en croix a mécanisme pneumatique d'ajustement qui permet une variation en
hauteur de la surface de 28" a 36".

® Pietement muni de niveleurs ajustables en hauteur.

®  Matériaux offerts : mélamine, stratifié et linoléum.
® Sélection de 6 couleurs pour la surface.

® Meétal fini en Nickel satiné.

SURFACES ET DIMENSIONS

Hauteur de la surface variable de 28"H a4 36"H i

Surface carrée avec coins arrondis:
38"L x 38"P
42"L x 42"P

Surface ronde:
38"L x 38"P
42"L x 42"P

Surface carrée avec coins concaves:
42"L x 42"P

OPTIONS

® Mécanisme de surface pivotante afin de réduire I'espace occupé lors de I'entreposage.

CARACTERISTIQUES DU MANUFACTURIER
®  (Garantie a vie limitée.

® |es produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Greenguard.
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Fiche technique
TABLE AVEC PATTES TUBULAIRES 27%" - LF IFN

CONSTRUCTION
® 1 surface en mélamine 3/4" d'épaisseur.

® Chants en PVC scellés a chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir
I'infiltration des bactéries et de I'humidité.

® 4 pattes tubulaires 22" en métal fini Nickel satiné munies de niveleurs ajustables en hauteur.

® Matériaux offerts : mélamine, stratifié et linoléum.
® Sélection de 6 couleurs pour la surface.

® Meétal fini en Nickel satiné.

SURFACES ET DIMENSIONS
Surface carrée avec coins arrondis:
36"L x 36"P x 29"H
42"L x 42"P x 29"H

Surface ronde:
36"L x 36"P x 29"H
42"L x 42"P x 29"H

Surface rectangulaire avec coins arrondis:
24"L x 30"P x 29"H
30"L x 36"P x 29"H
36"L x 48"P x 29"H
36"L x 54"P x 29"H

CARACTERISTIQUES DU MANUFACTURIER
®  (arantie a vie limitée.

® |es produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Greenguard.
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Fiche technique
TABLE AVEC PATTES OVALES - LF OVA

CONSTRUCTION
® 1 surface en mélamine 3/4" d'épaisseur.

® Chants en PVC scellés a chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir
I'infiltration des bactéries et de I'humidité.

® 4 pattes ovales en métal fini Nickel satiné munies de niveleurs ajustables en hauteur.

® Matériaux offerts : mélamine, stratifié et linoléum.
® Sélection de 6 couleurs pour la surface.

® Meétal fini en Nickel satiné.

SURFACES ET DIMENSIONS
Surface carrée avec coins arrondis:
36"L x 36"P x 29"H
42"L x 42"P x 29"H

Surface ronde:
36"L x 36"P x 29"H
42"L x 42"P x 29"H

Surface rectangulaire avec coins arrondis:
24"L x 30"P x 29"H
30"L x 36"P x 29"H
36"L x 48"P x 29"H
36"L x 54"P x 29"H

CARACTERISTIQUES DU MANUFACTURIER
®  (arantie a vie limitée.

® |es produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Greenguard.
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Fiche technique
TABLE AVEC BASE EN CROIX TUBULAIRE 1%" - LF STA4

CONSTRUCTION
® 1 surface en mélamine 3/4" d'épaisseur.

® Chants en PVC scellés a chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir
I'infiltration des bactéries et de I'humidité.

® Base en croix tubulaire 12" en métal fini Nickel satiné munies de niveleurs ajustables en
hauteur.

® Matériaux offerts : mélamine, stratifié et linoléum.
® Sélection de 6 couleurs pour la surface.

® Meétal fini en Nickel satiné.

SURFACES ET DIMENSIONS
Surface carrée avec coins arrondis:
24"L x 24"P x 29"H
30"L x 30"P x 29"H
36"L x 36"P x 29"H

Surface ronde:

24"L x 24"P x 29"H
30"L x 30"P x 29"H
36"L x 36"P x 29"H

CARACTERISTIQUES DU MANUFACTURIER
®  (arantie a vie limitée.

® |es produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Greenguard.
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Fiche technique
TABLE AVEC PATTES TUBULAIRES 1." - LF STA2

CONSTRUCTION
® 1 surface rectangulaire avec coins arrondis en mélamine 3/4" d'épaisseur.

® Chants en PVC scellés a chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir
I'infiltration des bactéries et de I'humidité.

® Pattes tubulaires 12" en métal fini Nickel satiné munies de niveleurs ajustables en hauteur.

® Matériaux offerts : mélamine, stratifié et linoléum.
® Sélection de 6 couleurs pour la surface.

® Meétal fini en Nickel satiné.

SURFACES ET DIMENSIONS

Surface rectangulaire avec coins arrondis:

24"L x 36"P x 29"H 30"L x 48"P x 29"H
24"L x 42"P x 29"H 30"L x 54"P x 29"H
24"L x 48"P x 29"H 30"L x 60"P x 29"H
24"L x 54"P x 29"H 30"L x 66"P x 29"H
24"L x 60"P x 29"H 30"L x 72"P x 29"H

CARACTERISTIQUES DU MANUFACTURIER
®  (arantie a vie limitée.

® |es produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Greenguard.
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