Assembly Instructions
Instructions d’assemblage

Elevation Plus Table

Table Elevation Plus

@ Components | Pieces

Surface support,
left or right
Support de surface gauche
et droit

Patte 3 sections avec moteurs

Leg 3-sections with motor ——————»

< Top
Surface

<+——— Central surface support
Support de surface central

Foot
Pied
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@ Assembling the left and right brackets | Assemblage des supports gauche et droit

1.1 Slide the left and right surface brackets
into the bolts that are screwed on each
side of the motor legs.

Glisser les supports de surface gauche et
droit dans les boulons qui sont vissés de
chaque coété du moteur des pietements.

1.2 Tighten the bolts using the allen key
provided.
Serrer les boulons a I'aide de la clé allen
fournie.

Allen key
Clé Allen
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@ Assembling the central support | Assemblage du support central

2.1 Slide the center bracket into the bolts
that are screwed to the rear of the motor
of the legs.

Glisser le support central dans les boulons
qui sont vissés a l'arriere du moteur
des pietements.

2.2 Tighten the bolts using the allen key
provided.
Serrer les boulons a I'aide de la clé
allen fournie.

Allen key
Clé Allen
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Identify if leg cover is needed | Identifier si des cache-pattes doivent étre installés

For a desk assembly with a leg cover or a shell, as below, replace steps 3 and 4
with the storage assembly guides. Once completed, return to step 5.

Pour un assemblage de bureau avec cache-patte ou coquille, comme ci-dessous,
remplacez les étapes 3 et 4 par les guides de rangement. Une fois terminé,
revenez a I'étape 5.

See other guides for assembly with leg cover | Voir autres guides pour installation avec cache-patte

*** Assembly without leg cover | Assemblage sans cache-patte

@ Metal leg assembly | Assemblage de la patte de métal

3.1 Slide the foot into the bolts which
are screwed under each leg.
Glisser le pied dans les boulons
qui sont vissés sous chaque patte.

3.2 Screw the bolts and levelers under
the foot.
Visser les boulons et les niveleurs
sous le pied.

3.2 Tighten the bolts using the allen key

provided.

Serrer les boulons a I'aide de la clé
allen fournie.

Bolt Leveler Allen key
Boulon Niveleur Clé Allen
4x 1x
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*** Assembly without leg cover | Assemblage sans cache-patte

@ Fixing the metal legs to the surface | Fixation des piétements de métal a la surface

4.1 Install the metal legs below the surface
using the marking and screws provided.
Fixer les pietements de métal sous
la surface a I'aide du marquage et des
Vis fournies.

@ Fixing the controller and the control box | Fixation du clavier de contréle et de la boite de contréle

5.1 Install the controller to the edge of
the surface using the screws provided.
Fixer le clavier de contréle sur le rebord
de la surface a I'aide des vis fournies.

5.2 Install the control box centered below
the surface using the screws provided.
Fixer la boite de contréle centrée sous
la surface a I'aide des vis fournies.

Screw Control pad Control box or 2 motors
Vis Clavier de contréle Boite de contréle 2 moteurs
#8-1" %
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@ Fixing the controller and the control box | Fixation du clavier de contréle et de la boite de contréle

6.1 Connect the controller into
the control box.
Brancher le clavier de contréle
dans la boite de contréle.

@ Connection of the legs | Branchement des piétements

7.1 Connect the legs to the control box using
the extension wires.
Brancher les pietements a la boite de
contréle a I'aide des fils d’extension.

60" extension cord
Fil d’extension de 60"
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Fixing the controller and the control box | Fixation du clavier de contréle et de la boite de contréle

8.1 Connect the power cord into
the control box.

Brancher le cordon d’alimentation
électrique dans la boite de contréle

70" power cord
Cordon d’alimentation de 70"
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As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de I'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage a consulter les mises a jour au logiflex.ca.
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