
Components | Composants

Assembly Instructions
Instructions d’assemblage

Volt Pedestals
Caissons Volt

TPED
Pedestal Top

Surface

LEGR
Corner Leg

Patte de coin

GIND,  HIND, 
IIND, KIND, 

 ARLIND, ARRIND, 
ARIND

Independent 
Pedestals
Caissons

indépendants

BACK
Back Panel
Panneau de dos

This is an example that include 
components you may find in your order. | 
Ceci est un exemple qui inclut des 
composants que vous pouvez 
trouver dans votre commande.

Range of Components | Gamme de composants

GIND HIND IIND ARLIND ARRLIND ARINDKIND TPEDLEGL LEGR BACK

Independent Pedestals and Cabinets | Caissons et Armoires indépendants Legs and Backs | Pattes et dos Tops | Surfaces
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LEGL, LRGR Leg Assembly | Assemblage des pattes

Back Panel
Panneau de dosSide Panel

Panneau de côté

Components | Pièces

Hardware | Quincaillerie

Bracket
Équerre

Bracket
Équerre

5x1x3x 3x 3x 2x

Screw | Vis
#8, 1’’

Screw | Vis
#8, 9/16’’

2x 20x

Pin Cam Cam Cam-Cover
Cache-Cam

Wood Dowel
Goujon de bois

1.1 	Secure the brackets to the leg panels 
using the supplied screws and pre-drilled 
holes. | Fixez les équerres aux panneaux 
des pattes à l’aide des vis fournies et des 
trous prépercés.

2.1 	Secure the bracket under the leg panel 
using the supplied screw and pre-drilled 
hole. | Fixez l’équerre sous le panneau de 
patte à l’aide de la vis fournie et du trou 
pré-percé.

Preparing the Corner Leg for Assembly | Préparer la patte de coin pour l’assemblage

Preparing the Corner Leg for Assembly | Préparer la patte de coin pour l’assemblage

Bracket
Équerre

Bracket
Équerre

Screw | Vis
#8, 9/16’’

Screw | Vis
#8, 1”

5x

1x

10x

1x
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Pin Cam Cam Cam-Cover
Cache-Cam

Wood Dowel
Goujon de bois

3x 3x 3x 2x

3.1 	Assemble the laminate corner leg using 
the pin Cams and dowels. | Assembler 
la patte de coin de mélamine avec les 
Cams et les goujons.

3.2 	Tighten the Cams and hide them with 
Cam covers. | Visser les Cams et coller 
les cache-Cams.

4.1 	Screw corner leg to the to the pedestal 
using the supplied screws. | Visser la 
patte de coin sur le caisson en utilisant 
les vis fournies.

4.2 	Screw the bracket to the bottom of the 
pedestal leg using the supplied screw. | 
Vissez le l’équerre du patte du piédestal 
à l’aide de vis fournie.

4.1

4.2

Attaching the Corner Leg | Assembler la patte de coin

Securing the Corner Leg to the Pedestal | Visser la patte de coin aux caisson

Screw | Vis
#8, 9/16’’

2x

Screw | Vis
#8, 1”

1x
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BACK Back Panel Assembly | Assemblage de panneau de dos

Back Panel
Panneau de dos

Components | Pièces

Hardware | Quincaillerie

Bracket
Équerre

Bracket
Équerre

3x1x

Screw | Vis
#8, 1’’

Screw | Vis
#8, 9/16’’

2x 12x

1.1 	Secure the brackets to the back panel 
using the supplied screws and pre-drilled 
holes. | Fixez les équerres aux panneau de 
dos à l’aide des vis fournies et des trous 
prépercés.

2.1 	Secure the bracket under the back panel 
using the supplied screw and pre-drilled 
hole. | Fixez l’équerre sous le panneau de 
dos à l’aide de la vis fournie et du trou 
pré-percé.

Preparing the Corner Leg for Assembly | Préparer la patte de coin pour l’assemblage

Preparing the Corner Leg for Assembly | Préparer la patte de coin pour l’assemblage

Bracket
Équerre

Bracket
Équerre

Screw | Vis
#8, 9/16’’

Screw | Vis
#8, 9/16’’

3x

1x

6x

1x
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3.1 	Screw corner leg to the to the pedestal 
using the supplied screws. | Visser la 
patte de coin sur le caisson en utilisant 
les vis fournies.

3.2 	Screw the bracket to the bottom of the 
pedestal leg using the supplied screw. | 
Vissez le l’équerre du patte du piédestal 
à l’aide de vis fournie.

3.1

3.2

Securing the Back Panel to the Pedestal | Visser le panneau de dos aux caisson

Screw | Vis
#8, 9/16’’

2x

Screw | Vis
#8, 1”

1x
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- IND Pedestal Assembly | Assemblage de caissons

1.1 	Remove the drawers from the pedestal. |  
Retirer les tiroirs du caisson.

2.1 	Align the pedestals in the desired 
configuaration. | Aligner les caisson dans la 
configuration désiré.

2.2 	Ensure that the independent pedestals are 
level with each other. | Assurez-vous que les 
socles indépendants sont au même niveau.

2.3 Bring the pedestals together and secure 
them to the adjacent pedestal using the 
supplied screws. | Rassemblez les caisson 
et fixez-les au caisson adjacent à l’aide des 
vis fournies

To remove the drawers, lift up the black plastic stopper on the 
right and press down on the left black plastic stopper, then 
slide out the drawer. | Pour retirer le tiroir, soulevez la butée de 
plastique noir à droite et appuyez sur la butée en plastique noir 
à gauche, puis le faire glisser vers l’extérieur.

Preparing to Install the Pedestal | Préparation pour l’installation du caisson

Assembling Pedestals | Assemblage de caissons

Removing the Drawers | Retrait des tiroirs

Screw | Vis
#8, 1-1/2’’

Variable Quantities 
Quantités variables 2.3

GIND HIND IIND ARLIND ARRLIND ARINDKIND

Independent Pedestals and Cabinets | Caissons et Armoires indépendants
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As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l’évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

Securing the Top to the Pedestals | Fixation la surface aux caissons

1.1 	Align the top to the pedestals. | Aligner la 
surface sur les piédestaux.

1.2 	Secure the top to the pedestals using the 
supplied screws. | Fixez la surface aux caissons 
à l’aide des vis fournies.

Screw | Vis
#8, 9/16’’

Variable Quantities 
Quantités variables

TPED Pedestal Top Assembly | Assemblage de la surface de caisson

Components | Pièces

Hardware | Quincaillerie

Screw | Vis
#8, 9/16’’

Top
Surface

Variable Quantities 
Quantités variables

Screw | Vis
#8, 1-1/2’’
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